/

( 45x45 / 18"x18" - 10 mm  30x60 / 12"x24" - 10 mm  60x60 / 24"x24" - 10 mm J

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G gruppo Bla

TexHM4ecKMe XapaKTePUCTUKMN — B COOTBETCTBIUM co cTaHaapTom EN 14411 (ISO 13006), Mpunoxenune G rpynna Bla

RETTIFICATO MONOCALIBRO / PETV®ULIMPOBAHHAA B OIHOM KANMEPE

( GRES PORCELLANATO TECNICO / TEXHVHECKVIA KEPAMAYECKIN TPAHUT

A VENA PASSANTE / C NMPOXOAALLEV XWNKOM

T
\|¢
ELAaE

LEVIGATO
MOJIMPOBAHHAA

PRELEVIGATO
MPEMONNPOBAHHAA

N°IT/21/01

%

Valore richiesto

ALLERY

CpepHee 0NYCTUMOE OTKNOHEHME, B MPOLIEHTAX, Pa3MepOB KaxA0i NAMTKY (2 UnK 4 rPaHit) OT HOMUHATBHBIX.
** Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 0 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 0 40 lati).
CpenHee AONYCTUMOE OTKNOHEHME, B MPOLIEHTAX, Pa3MepoB Kax o/ NANTKM (2w 4 rpaHu) oT cpeaHux pasmepos 10 06pasLios (20 unk 40 rpakeit).

KpuBi3Ha MO LGHTPY OTHOCUTENbHO AMArOHaINM, PACCHUTAHHOM COMACHO HOMIHAMbHBIM pasMepam
Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti.
VICKpuBREHve rpaHeil 0THOCUTENbHO COOTBETCTBYIOLLMX HOMUHAIBHbIX Pa3MepoB.

Qths Conco"de Caratteristica tecnica Norma dalle norme
TexHU4eckime XapakTepucTuKm CraHpapT Tpe6oBaHve cTaHaapTa LEV. RETT. PREL. RETT.
+0,6%* +0,1% +0,1%
Lunghezza e larghezza - inuHa v wypuHa +0.5%"* +01% +01%
Conforme Conforme
- 0,
Caratterisiche = Spessore - Tonuka £50% CooTBeTcTBYET CooTBeTcTBYET
di regolarita L L ) ) ISO ) ) )
Rettilineita spigoli - MpAMonuMHeHoCTb rpaHen 10545-2 +0,5% +0,1% +0,1%
MpaBunbHOCTb hOpMbI
Ortogonalita - OpToroHansHoCTb +0,6% +0,1% +0,1%
c.c. £0,5% +0,1% +0,2%
b Planarita - NnockocTHOCTb e.c.+0,5% +0,1% +0,2%
w + 0,5% +0,1% +0,2%
Caratteristiche strutturali , . 1SO <0 5o <019 <019
CTpyKTYpHble XapaKTEPUCTUKH | o 7 Massa d’acqua assorbita - BogonornoiieHune 10545-3 <0,5% <0,1% <0,1%
Caratteristiche .
meceaniche maseive | s Sforzo di rottura - Paspylwaiouiee ycunue S=1300N $>2000N S$>2000 N
3 1ISO
g . ) 10545-4
MexaHuyeckue Resistenza alla flessione - Mpeaen npo4HOCTU Npu nsruée R = 35 N/mm? R = 45 N/mm? R = 45 N/mm?
XapaKTepUCTUKN NIIUTKK
. . Conforme
Caratteristiche Durezza mohs - TBépaocTb no MOOCy EN 101 26 5
meccaniche superficiali — Coorsetctayet
MexaHun4eckne [, | Resistenza all’abrasione
= profonda ISO 3 3 3
XapaKTepucThku L ,.: CTOMKOCTb K rMyBOKOMY UCTUPAHMIO 10545-6 €175 mm <150 mm <130 mm
NMoBEPXHOCTU
ﬂ Coeffici?nte di dilatazione temjica lineare 1ISO Metodo di prova dispopibile <7 MK <7 MK
k.4 | TemnepaTypHbIi KOS(PPULMEHT NMHENHOMO pacLUIMPEHNA 10545-8 MeToga ucnbiTaHui
Caratteristiche
termo-igrometriche
T m Resistenza agli sbalzi termici 1ISO Metodo di prova disponibile RESISTE RESISTE
EpMOTUrpOMETPUEcke | EhE TepMuyecKan CTONKOCTb 10545-9 MeToa MCTbITaHMil BbIOEPXXVBAET | BbIOEPXKUBAET
XapaKTepucTUKn
m Resistenza al aelo - Mopo30CTORKOC ISO 10545- Richiesta RESISTE RESISTE
= & Istenza al gelo - VIoposocTonkocTe 12 3anpoc BbIOEPKVBAET | BbIOEPXKMBAET
Coefficiente di attrito dinamico METODO D.M.I. Giugno 1989 n. 236 <040 > 0.40
[nHaMnyecknii KoapPULMEHT TpeHna B.C.RA. (u>0,40) ’ ’
Caratteristiche
di sicurezza . Coefficiente di atrito statico ASTIIC Siio Resistant (> 0.60 > 0,60 DRY > 0,60 DRY
[ Cratnyecknin KoathOULMEHT TpeHUA ip Resistant (2 0,60) <0,50 WET >0,60 WET
XapakTepucTukmn (S.C.0.F) ’ ’
6esonacHocTH
In funzione del’ambiente
Classificazione antisdrucciolo DIN 51130 o della zona di lavoro N.C. R9
ConpoTuBIEHUE CKOMbXEHNIO B 3aBUCUMMOCTU OT NomeLleHus
unu paboyero yyacTtka
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Classe UB min
ed agli additivi per piscina ’ UA UA
. o MuHumym knacc UB.
CTOIKOCTb K XVMUKaTaM, 1CMonb3yeMbiM B BbITy 1 AnA 6acceiiHoB
Caratteristiche - ISO 10545- Secondo la classificazione
chimiche e Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali 13 indicata dal fabbricante ULA ULA
CTOMKOCTb K BO3AEACTBUIO HU3KOI KOHLIEHTPALMI KIUCTIOT W Luenoqen Mo knaccudmkauum,
Xumudeckme yKa3aHHOW Npou3BoauTenem
XapaKTepucTUKn
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Metodo di prova disponibile UHA UHA
CTOIKOCTb K BO3AENCTBIIO BbICOKOW KOHLIEHTPALMM KUCTIOT W LUenoyeit MeTog ucnbitaHui
A Resistenza alle macchie - CToikocTb kK 06pa3oBaHunio NATEH 1SO 10545- Metodo di prova d|spop|b||e 5 5
- 14 MeToga ucnbitaHui
* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 0 4 lati) della dimensione di fabbricazione. cc. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni i fabbricazione.

w  Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione.
KpuBiaHa yrna 0THOCUTENbHO AVaroHasy, PaCCHMTaHHOI COMAcHO HOMUHAMBHbIM pasmepam.

N




